
Arqueta PESA-GEO 1225 V 
D40 

Arquetas de distribución para proyectos con sondas geotérmicas 

 Este sistema ofrece soluciones para todas las cargas de tráfico y la mayoría de las situaciones de
instalación. Incluye protección contra la flotación a través del piso del pozo que sobresale.
(Prueba a petición).

 Montaje completo en fábrica de PEHD con prueba de presión y el montaje necesario y óptimo
con accesorios de control.

 El eje se entrega listo para su instalación directamente en la obra y se puede instalar
completamente sin problemas en el menor tiempo posible. Esto asegura la instalación más rápida
y sin problemas, con los costes de instalación más bajos posibles.

 Montaje sin tensiones de los herrajes. Soldando los tubos en la pared del eje garantizando que
no se apliquen tensiones de tracción o compresión a los dispositivos de cierre de los circuitos
individuales.

 Completo, incluye válvula de bola de 1" (paso total) en el punto más alto del colector para un
correcto funcionamiento hay que enjuagar, llenar y purgar el sistema.

 Los distribuidores, ejes y accesorios especiales se fabrican completamente en nuestra
producción, de modo que es posible una producción individual según las especificaciones del
cliente.

Soluciones para todas las cargas de tráfico 
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Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne

unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder 

vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und

können strafrechtliche Folgen haben.
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System-Zeichnung

GT 1225-V

Hubert.Graf
Maschinengeschriebenen Text
Ausführung 7-12 Kreise mit 1 Stutzenreihe je Balken
Ausführung 13-40 Kreise mit 2 Stutzenreihen je Balken
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